
Série SF



 
Utilisation et fonction

Corps en forme de Y

Se distingue généralement par de meilleures valeurs 
de débits et de faibles pertes de pressions. La forme Y 
présente un encombrement plus faible que la forme T 
et prennent donc moins de place.

Les filtres sont des éléments tubulaires qui protègent les vannes, pompes, échangeurs 
thermiques etc. contre des corps étrangers dangereux, tels que les produits d’étan-
chéité, particules métalliques, perles de soudure et servent à allonger la durée de vie 
des éléments de l’installation. Les impuretés présentes dans le médium sont filtrées 
à l’aide d’un tamis fin. Les filtres sont adaptés pour le gaz, l’eau, la vapeur, l’huile et 
d’autres médiums. La conception optimale du corps d’un point de vue de la technique 
des fluides, assure un écoulement du médium à faible résistance. Diverses formes, 
pressions et diamètres nominaux sont disponibles sur demande.  
 

Corps en forme de T

Convient particulièrement pour des conduites mon-
tantes avec flux du bas vers le haut.

Tamis

Le tamis en acier inoxydable est résistant à la corrosion 
et peut être facilement démonté et nettoyé.



Série SF

Caractéristiques Avantages

Conception optimale du corps du point de vue  
de la technique des fluides

l Moins de bruit
l Moins d’usure
l Moins d’entretien 
l Moins de résistance
l Moins de pertes de charges

Construction simple l Léger
l Entretien simple

Tamis en acier inoxydable l Absence de corrosion
l Nettoyage simple

Exécution en Y avec brides Exécution en T avec embouts à souder



Série SF

Caractéristiques générales
Série SF

Diamètre nominal DN 15  à 700 /15 à 200

Pression nominale PN 25 à 40 / 63 à 100

Types de brides bride EN 1092-1, embouts à souder

Longueur entre-brides EN 558-1 

Température de service admissible –10°C à 400°C

SF
_

PP
_F

_0
1/

17
_S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 / 
De

si
gn

 b
y 

w
w

w
.ri

pp
st

ei
n.

ch

von Rohr Armaturen AG • Member of the Group
Fichtenhagstrasse 4 • CH-4132 Muttenz • Tél. +41 (0)61 467 91 20 • Fax +41 (0)61 467 91 21 • info@von-rohr.ch •  www.von-rohr.ch

Précision suisse pour les fluides et la régulation

Matériaux
Matériau du corps EN Tamis Couvercle Joint

Basse pression 1.0460 P250GH (DN15 – DN200) 1.4301 X5CrNi18-10 1.0570 St52-3 graphite

1.0037 ST37-2 (DN250 –DN700)

Haute pression 1.0619 GP240GH (DN15 – DN200) 1.4541 X6CrNiTi18-10 1.0460 P250GH graphite

Autres matériaux disponibles sur demande 


